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Ezek nem meghibásodások
Ebben az esetben Leírás, és hogy mit kell ellenőrizni
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A légkondicionáló nem működik.
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• Ez a hiba a bekapcsolás után azonnal jelentkezik?

3 percig tart a felkészülés. Ebben az időszakban a kompresszor nem működik.

• Ki van kapcsolva a tápegység?  oldal 12

• A biztosíték vagy a megszakító áthidalása történt?

• Áramkimaradás van?

• A művelet után azonnal leáll?

 A készülék védelme érdekében 3 percig nem működik.

• Meg van nyomva a gomb a távvezérlőn, miközben az átvitel a beltéri egység infravörös 

érzékelője felé mutat?  oldal 12

• Ki van választva a Timer (Időzítő)?  oldal 21

Egy légkondicionáló vagy fűtési rendszer gyenge 
(működés közben leáll). • Piszkos a levegőszűrő?

• A hőmérséklet-beállítás, a levegőmennyiség és a levegő áramlási irányának 

beállítása megfelelő?  oldal 14, 15, 18, 19

• A berendezés hosszabb ideig működik, miközben a légáramlat beállítása „  ” vagy 

„  ”?  oldal 18

• A kültéri egység levegőbemenete vagy kimenete el van záródva? 

• Nyitva van egy ablak vagy ajtó?

• Működik a Szárítás művelet?  oldal 16

• Működik az ECO művelet?  oldal 31

• Működik a Komfort alvás?  oldal 20

• A „Teljesítményválasztás” beállítása „75%” vagy „50%”?  oldal 32

• Az Időzítő ki vagy a Komfort alvás funkció kikapcsolási ideje ki van kapcsolva? 

 oldal 20, 21

• A védelem aktiválódhatott egy túlzott elektromos terhelés miatt, amelyet a feszültség 

változása vagy a levegőbemenet elzáródása okozhatott. Távolítson el minden 

akadályt, és 30 másodperc múlva állítsa vissza az áramkör-megszakítót.

A légáramlás leáll.
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• A légáramlás a Fűtés funkció működése közben leállhat.

Nem éri el a beállított hőmérsékletet. • A beltéri vagy kültéri viszonyoktól függően lehet, hogy nem tudja elérni a beállított 

hőmérsékletet. (Ennek oka a beállított hőmérséklet és a helyiség hőmérséklete 

közötti nagy eltérés a működés kezdetekor. A környezeti hőmérséklet is kritikus 

tényező.)

A függőleges zsaluk irányítás nélkül mozognak. • Amikor a működés leáll, a függőleges zsaluk egyszer teljesen kinyílnak, majd 

bezáródnak.
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Pára jelenik meg.
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• Pára megjelenhet amiatt is, hogy a levegő gyorsan hül le a helyiségben.

• Pára jelenhet meg a hőcserélőn előfordulő kondenzvíz miatt is, vagy lehet, hogy a 

panel hűtés, szárítás vagy belső szárítás közben nedvessé vált.

Kondenzáció tapasztalható. • A függőleges zsaluk zárva vannak vagy lefelé irányulnak? Kondenzáció történhet, 

ha a berendezést hosszabb ideig nem vízszintes, hanem lefelé irányuló állásban 

működtetik hűtés vagy szárítás közben.
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Dér, víz vagy gőz jelenik meg. • A kültéri egység fűtés közben deressé válhat.

• Ennek oka, hogy a megolvadt dér vízzé vagy gőzzé alakul a fűtési hatékonyság 

fokozása érdekében.

• Hűtés vagy szárítás közben víz csepeghet. Ez a víz a hideg csővezetéken áthaladó 

levegőből csapódik ki.
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Rossz szag a helyiségben.
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• Ugyanis a falban, szőnyegben, bútorokban vagy ruhákban tapasztalható szag a 

természetes levegőkörforgás eredménye is lehet.
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Ezek nem meghibásodások (folytatás)
Ebben az esetben Leírás, és hogy mit kell ellenőrizni
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A működésjelző lámpa ( ) lassan villog.
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• Működés közben fellépő áramkimaradás esetén (beleértve az Időzítő be funkciót 

is), a lámpa akkor világít, ha újra van áramellátás. A távvezérlőn lévő gomb egyszeri 

megnyomása esetén a működés elkezdődik, és a villogás folyamatos világítássá 

alakul.

Válassza ki újra az időzítőt, amikor az áramellátás helyreállt, mivel áramkimaradás 

esetén az időzítő beállítások törlődnek.

A működésjelző lámpa ( ) vagy az időzítő lámpa  

( ) gyorsan villog (másodpercenként 5-ször).
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ét • Ellenőrizze a hibát a „Ha a kültéri egység lámpája villog” című részben ismertetett 

eljárás szerint.  oldal 38

A beltéri egység kijelzőjén a lámpa sötét. • „A működésjelző lámpa fényessége” beállítás „Standard” (Normál)?  oldal 34
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A távvezérlő jelátvitele nem éri el a beltéri egységet.
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• Meg van nyomva a távirányító gombja a távirányító és a jelfogó modul közötti 

adatátvitel közben?  oldal 12

• A művelet után azonnal leáll? (A beltéri egységtől a távvezérlő felé küldött jel a 

működés után azonnal leáll) 

 Nyomja meg újra a gombot.

• Az elemek megfelelően (+, -) vannak behelyezve?  oldal 11

• Az elemek lemerültek?

• A távvezérlőn az „A-B kapcsolás” megfelel a beltéri egységnek?  oldal 40

A függőleges légterelő zsaluk nem mozognak vagy 

csak szűk tartományban mozognak a  

gomb megnyomásakor.

• Be van állítva időzítő?  oldal 21

• Működik a belső szárítás?

A hőmérséklet-beállítás nem jelenik meg a  

gomb megnyomása esetén sem.
• Csak a plazmás légtisztító működtetésére lett beállítva?  oldal 17

A légkondicionáló nem áll le a  gomb 

megnyomásakor.
• Belső szárítás folyik?  oldal 35  

Nyomja meg a  gombot még 2-szer a működés leállításához.
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Amikor az áram bekapcsol, indítsa el vagy 

állítsa le a légkondicionáló működését.
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• Zaj a függőleges terelőzsaluk kiindulási pozíciójánal beállításakor.

Amikor a légkondicionáló működik. • A hűtőanyag áramlásának bekapcsolásakor löttyenés hangja hallatszódhat. 

• Amikor az alkatrészek kitágulnak vagy összezsugorodnak a hőmérséklet változásai 

miatt, löttyenő hang hallatszódhat.

• Amikor a hűtőközeg áramlik, suhogó hang hallatszik.

Egyéb tudnivalók • Sistergő hangot lehet hallani, ha a működés leállása közben túl erős a külső 

széláramlat.

• A lefolyócsőből hallható bugyborékoló zaj a külső légáramlatnak a lefolyócsövön 

keresztül a helyiségbe történő beáramlásának a hangja. Ez akkor tapasztalható, ha  

a szellőzőventilátor légmentesen lezárt helyiségben működik.

Hang hallható a plazmaionos töltőből.
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k A plazmás iontöltő meghibásodása esetén forduljon a berendezést értékesítő 

kiskereskedelmi egységhez vagy a Toshiba szervizközpontjához.

A plazmaionos töltő nagyfeszültségű pólusokkal rendelkezik. Ezeket NE vizsgálja vagy 

javítsa meg Ön, mert veszélyesek.
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A légkondicionáló működik.
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ák • A löttyenés a hűtőközeg áramlásának a hangja.
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