TOSHIBA

SZUK HELYEKRE

Lapos légcsatornas keszulek — Fobb

Y

SL »Speed Line« funkciofrissités

Kompakt és lapos

Integralt kondenzszivattyuval

Lehetévé teszi a kiilsé frisslevegé betaplalasat

Lapos légcsatornas késziilék RAV egyhelyiséges rendszerekhez Digital-Inverter, Super-Digital-Inverter és BIG Digital Inverter

kaltéri egységekkel kombinalva R32 hiitékozeghez. Lapos kialakitas kivalé energiahatékonysagi értékekkel. 2,5 és 6,7 kW

kozott négy teljesitményfokozatban érhetd el.

% :I'eljesitmény %

Nagyon magas energiahatékonysag
— Az almennyezetbe felt{inésmentesen beépithetd
_ Ontisztité funkcié
— Alacsony zajszintl 3 fokozatu ventilator
— A kulsé statikus nyomas 50Pa-ig beallithatd
— Automata diagnosztikai rendszer

Rugalmassag

- Légbeszivas alulrdl, illetve hatulrél lehetséges

- Moshato, hosszu életli porsz(ré

— Opcionalis Wi-Fi vezérlés okostelefonon, tablagépen vagy
szamitégépen keresztiil

%

Részletes mUiszaki adatok

Csupan 210mm beépitési magassag

Kiilsé frissleveg6 betaplalas a névleges légszallitas max.
15%-aig lehetséges

Beépithet6 kondenzviz-emelészivattyl max. 85cm
tovabbitasi magassagig

Kilsé vevokészlet kaphato infravords taviranyitohoz
Az 0sszes vezetékes taviranyitdval kombinalhato
TCC-/TU2C-Link interfészen keresztil VRF
vezérlérendszerekbe integralhaté

Kompatibilis a TU2C-Link rendszerbusszal
Beallithaté automatikus Ujrainditas aramszilinet utan
Opcionalis redundancia-modul kaphat6

AZ SL SPECIALIS JELLEMZOI

Redundanciafunkcié
Szabadh(ités-vezérlés

Kiegészité flitési rendszerek integralasa
A kimeneti hémérséklet kijelzéje

Power Shift



TOSHIBA

Lapos légcsatornas késziilék SL R32 / KESZLET

beltéri egység RAV-HM801SDTY-E
RAV-GM802ATW-E

kiilteri egység

6,70

LR SR S K SR SE R R S RS
7

Hutételjesitmény

Hutételjesitmény tartomany (min.-max.) 1,90 - 8,00

Teljesitményfelvétel (min./névl./max.) 0,33/2,16/2,77

EER hatasfok

SEER hatasfok

Energiaosztaly

Eves aramfogyasztas 416

érséklete (min.-max.) -15/+46

Fltételjesitmény 7,70

Fltételjesitmény tartomany (min.-max.) 1,60 - 9,00

Teljesitményfelvétel (min./névl./max.) 0,31/2,24/2,66

COP hatasfok 3,44

SCOP hatasfok 4,00

Energiaosztaly A+

1783

Eves aramfogyasztas

Uzemi teriilet kiilsé hémérséklete (min.-max.) -15/+15

% Hiités @ Fités




TOSHIBA

Lapos légcsatornas késziilék SL R32 / KESZLET

Kiiltéri egység

RAV-GM802ATW-E

Tapfesziiltség

Ajanlott tipusu tapvezeték

Kommunikacios vezeték

Hangnyomasszint (alacsony/kdzepes/ magas)

Hangnyomasszint (alacsony/kdzepes/ magas)

Hangteljesitményszint

Hangteljesitményszint

Szivéoldali vezeték-@

Folyadékoldali vezeték-@

Vezetékhossz (min.)

Vezetékhossz (max.)

Magassagkulonbség (max.)

Légszallitas

Kompresszor tipusa

Hutékozeg

Hutékozeg toltetmennyisége

Elére feltoltve a kovetkezdig:

Utantoltés

Méretek (Ma x Sz x Mé)

Saly

V/F+N/Hz 220-240/1/50
HO7RN-F 3G1,5
HO7RN-F 4G1,5
dB(A) % 50
dB(A) 3 52
dB(A) * 68
dB(A) * 71
mm (coll) 15,9 (5/8)
mm (coll) 9,5 (3/8)
m 5
m 50
m 30
m*/h 2800
Twin-Rotary
R32
kg 1,90
m 20
g/m 35
mm 630 x 799 x 299
kg 47

% Hités @ Fités

A termékhez tartozé mérési koriményeket a https://www.toshiba-aircondition.com/hu/meresi-koeruelmenyek.html oldalon talalja meg

Tartozékok Leiras
RBC-AMT32E Standard vezetékes taviranyito
TCB-AX32E2 Infravords taviranyito kilsé jelvevé készlettel minden beltéri egységhez

TCB-FF101URE2 Cs@vég frisslevegb-csatlakozashoz, @ 100 mm




