TOSHIBA

SzUk helyekre

Fébb

Kompakt és lapos
Optimalis levegbelosztast biztosit
Lehetéveé teszi a kiilsé friss levegé betaplalasat

Lapos légcsatornas keszulek

e

Lapos légcsatornas késziilék MiNi-SMMS-e, SMMS-e és SHRM-e sorozatu VRF kiiltéri egységekkel egylittes

hasznalatra. Ultra lapos kialakitas csucs energiahatékonysagi értékekkel. 1,7 és 8,0 kW kozott nyolc

teljesitményfokozattal érheté el.

% Teljesitmény % Részletes muszaki adatok

Magas energiahatékonysag - Csupan 210mm beépitési magassag
- Az dlmennyezetbe feltlinésmentesen beépithetd - A névleges légszallitas 15%-aig terjedd kiilsé frissleveg6-
- Ontisztitd funkcid bevezetés
- Alacsony zajszintl 3 fokozatu ventilator - Beépithet6é kondenzviz-emeldszivattyl max. 85 cm
- AKkulsé statikus nyomas 46Pa-ig beallithatd tovabbitasi magassagig
- Auto Diagnose rendszer - Az infravords taviranyitédhoz kiilsé vevékészlet kaphato
- Minden vezetékes taviranyitéval kombinalhato
% Rugalmassag - Az RBC-AMS54E-ES taviranyitoval kiegészit funkciok
- Légbeszivas alulrdl, illetve hatulrél lehetséges érhetdk el
- Moshato, hosszu élet(i porszlré - Beallithaté automatikus Ujrainditas aramkimaradas utan

- Opcionalis Wi-Fi vezérlés okostelefonon, tablagépen vagy

szamitogépen keresztiil

- ! Better Air Solutions



